Enligt 1907/2006 bilaga 11 2015/830 och 1272/2008

(Alla hanvisningar till EU-férordningar och direktiv ar férkortade till endast nummerbeteckningen
Revisionsdatum 2019-06-11

Ersatter blad utfardat 2017-07-24

Versionsnummer 5.0

SAKERHETSDATABLAD 0 FORSTEC

AVSNITT 1: Namnet pa @mnet/blandningen och bolaget/féretaget

1.1 Produktbeteckning
Handelsnamn Orthocryl Inférgning
Artikelnummer 161-601

1.2 Relevanta identifierade anviindningar av éimnet eller blandningen och anviindningar som det avrads fran
Identifierade anvindningar Dentalprodukter

1.3 Niirmare upplysningar om den som tillhandahaller siikerhetsdatablad

Foretag Forstec Dental AB
Ridspogatan 6
213 77 Malmo
Telefon 040 755 45
E-post info@forstec.se

1.4 Telefonnummer for nodsituationer
I akuta fall: Ring 112, begir giftinformation.

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av imnet eller blandningen
Brandfarliga vitskor (Kategori 2), H225
Irriterande pa huden (Kategori 2), H315
Kan orsaka en allergisk hudreaktion (Kategori 1), H317
Specifik organtoxicitet - enstaka exponering; Kan orsaka irritation i luftvigarna (Kategori 3 resp), H335

2.2 Mirkningsuppgifter

Faropiktogram

Signalord Fara

Faroangivelser

H225 Mycket brandfarlig vitska och dnga

H315 Irriterar huden

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion

H335 Kan orsaka irritation 1 luftvigarna

Skyddsangivelser

P210 Fér inte utsittas for virme, heta ytor, gnistor, 6ppna ldgor och andra antindningskillor. R6kning
forbjuden

P261 Undvik att andas in dngor

P280 Anvind skyddshandskar

P370+P378 Vid brand: Sldck med slickmetod for omgivande brand

P403+P235 Forvaras pa vil ventilerad plats. Forvaras svalt

P501 Innehéllet och behéllaren limnas till auktoriserad avfallshanteringsanldggning

Kompletterande faroinformation
Innehaller: METYLMETAKRYLAT
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2.3 Andra faror
Ej angivet.
AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.2 Blandningar
Observera att tabellen visar kinda faror for ingredienserna i ren form. Farorna minskas eller elimineras nir de blandas eller
spéds ut, se Avsnitt 16d.

Bestandsdel Klassificering Koncentration
METYLMETAKRYLAT
CAS nr: 80-62-6 Flam Liq 2, Skin Irrit 2, Skin Sens 1, STOT SE 3resp; H225, H315, H317, H335 |90 - 100 %

EG nr: 201-297-1
Index nr: 607-035-00-6

Forklaringar till ingrediensernas klassificering och markning ges i Avsnitt 16e. Officiella forkortningar &r skrivna med normal
stil. Med kursiv stil anges specifikationer och/eller kompletteringar som anvints vid berdkning av blandningens klassifikation,
se Avsnitt 16b.

AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjdlpen

4.1 Beskrivning av atgiirder vid forsta hjsilpen
Generellt

Vid minsta tvekan eller om symptom kvarstar, sok ldkare.
Vid inandning

Frisk Iuft och vila. Kvarstar symptom uppsok ldkare.
Vid kontakt med 6gonen

Spola dgat flera minuter med tempererat vatten. Om irritation kvarstar kontakta likare.
Vid hudkontakt

Tag av fororenade kléder.

Skolj med mycket vatten.

Kontakta likare om symptom kvarstar.
Vid fortiring

Framkalla EJ krékning.

Kontakta ldkare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda
Vid inandning
Irritation.
Vid hudkontakt
Irritation.
Utslag och klada.
Allergiska reaktioner.
4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sirskild behandling som eventuellt kriivs
Symptomatisk behandling.

AVSNITT 5: Brandbek@mpningsatgarder

5.1 Slidickmedel
Limpliga sliickmedel

Slickes med medel avsett for omgivande brand.

Olidmpliga slidckmedel
Bland vanliga slickmedel finns inga som &r direkt olimpliga.

5.2 Sirskilda faror som édmnet eller blandningen kan medfora
Brinner under utveckling av rok innehéllande hilsoskadliga gaser (kolmonoxid och koldioxid) samt, vid ofullstindig
forbranning, aldehyder och andra giftiga, hélsofarliga, irriterande eller miljofarliga &mnen.
Avger briannbara dngor som kan bilda explosiv blandning med luft.
Observera att slickvattnet kan innehélla giftiga eller i vrigt skadliga &mnen.
5.3 Rad till brandbekimpningspersonal
Skyddsétgirder vidtas med hénsyn till 6vrigt material pa brandplatsen.
Kyl slutna behéllare som exponerats for brand med vatten.
Vid brand anvénd friskluftsmask.
Bir heltickande skyddsklddsel.
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Angorna ir tyngre #n luft och kan spridas lings golvet.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslipp

6.1 Personliga skyddsatgirder, skyddsutrustning och atgéirder vid nodsituationer
Sting av utrustning med 6ppen laga, glod eller annan hetta.
Observera risken for antdndning och explosion.
Undvik inandning samt kontakt med hud och 6gon.
Hall obehoriga och oskyddade personer pa sikert avstand.
Anvind rekommenderad skyddsutrustning, se avsnitt 8.
Anvind kemskyddsdrikt vid sanering av storre utslapp.

6.2 Miljoskyddsatgirder
Forhindra utslédpp till avlopp, mark eller vattendrag.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering
Sug upp vitskan i inert absorptionsmedel t ex vermikulit, samla ihop materialet och skicka det for avfallshantering.
Resterna efter sanering lamnas som farligt avfall. Kontakta kommunens renhéllningsverk for nairmare information. Visa
detta sdkerhetsdatablad.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt
Se avsnitt 8 och 13 for personlig skyddsutrustning och avfallshantering.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgirder for siker hantering
Arbete med farliga kemikalier bor utforas i dragskap eller i 6vrigt i lampliga vl ventilerade utrymmen.
Inandas ej &ngorna och undvik kontakt med hud, 6gon och klider.
Hall denna produkt avskild fran matvaror och utom réckhall f6r barn och husdjur.
At, drick och rok inte i lokal dir denna produkt hanteras.
Oppen eld, heta foremal, gnistbildning eller andra antéindningskéllor far inte férekomma i lokal dir denna produkt
hanteras. Forebygg statisk elektricitet genom halvledande golv och skosulor och en luftfuktighet 6ver 50%.
Hanteras i lokal med god ventilation.
Tvitta hinderna efter hantering av produkten.
7.2 Forhallanden for siker lagring, inklusive eventuell of orenlighet
Lagras ej over normal rumstemperatur.
Forvaras ej i nirheten av syrgas eller annan oxiderande gas.
Anvind alltid forseglade och tydligt mérkta forpackningar.
Forvaras i vil ventilerat utrymme.
7.3 Specifik slutanvindning
Se identifierade anvindningar i Avsnitt 1.2.
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AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

8.1.1 Nationella grinsvirden

METYLMETAKRYLAT

Sverige (AFS 2018:1)

Nivagrinsvirde 50 ppm / 200 mg/m?
Korttidsgrinsvirde 100 ppm / 400 mg/m?

Anm. M,S

Forklaringar till forkortningar ges i Avsnitt 16b

DNEL
METYLMETAKRYLAT
Exponeringstyp [Exponeringsvig Virde
Konsument Kroniska [nhalation 74,3 mg/m’
Systemiska
Arbetstagare Kroniska Dermalt 13,67 mg/kg bw
Systemiska
Arbetstagare Akuta Dermalt 1,5 mg/cm?
[_okala
Arbetstagare Kroniska [nhalation D10 mg/m’
[ okala
Arbetstagare Kroniska Dermalt 1,5 mg/cm?
[ _okala
Arbetstagare Kroniska [nhalation D10 mg/m?
Systemiska
K onsument Akuta Dermalt 1,5 mg/cm?
[okala
Konsument Kroniska [nhalation 105 mg/m?
[ okala
Konsument Kroniska [Dermalt 1,5 mg/m3
[ okala
Konsument Kroniska Dermalt 8,2 mg/kg bw
Systemiska
PNEC
METYLMETAKRYLAT
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Miljoskyddsmal PNEC-virde
Sotvatten 0,94 mg/L
Havsvatten 0,094 mg/L
Sediment i havsvatten 5,74 mg/kg dw
Mark (jordbruk) 1,47 mg/kg dw

8.2 Begriinsning av exponeringen
For forebyggande av risker i arbetet méste héansyn tas till badde de fysikaliska farorna och hilsofarorna (se Avsnitt 2, 10
och 11) med denna produkt enligt EU-direktiv 89/391 och 98/24 samt nationell arbetsmiljolagstiftning.
8.2.1 Limpliga tekniska kontrollatgiirder
Hanteras i lokal med god ventilation.
Ogonskydd/ansiktsskydd
Anvind téttslutande skyddsglasogon enligt standard EN166.
Hudskydd
Anvind skyddshandskar av butylgummi, Viton eller fluorgummi, eller radfriga arbetsmedicinsk expert for alternativt
material. Visa detta sidkerhetsdatablad.
Andningsskydd
Anvind lampligt andningsskydd vid otillrdcklig ventilation.
Gasfilter AX rekommenderas.
8.2.3 Begriinsning av mil joexponeringen
For begrinsning av miljoexponering, se Avsnitt 12.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundliggande fysikaliska och kemiska egenskaper

a) Utseende

b) Lukt

¢) Lukttroskel

d) pH-virde

e) Smiltpunkt/fryspunkt

f) Initial kokpunkt och kokpunktsintervall

g) Flampunkt

h) Avdunstningshastighet

1) Brandfarlighet (fast form, gas)

j) Ovre/undre brinnbarhetsgriins eller explosionsgrins

k) Angtryck

1) Angdensitet
m) Relativ densitet
n) Loslighet

o) Fordelningskoefficient: n-oktanol/vatten
p) Sjdlvantindningstemperatur

q) Sonderfallstemperatur

r) Viskositet

s) Explosiva egenskaper

t) Oxiderande egenskaper

9.2 Annan information

Inga uppgifter tillgingliga

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet
10.1 Reaktivitet

Form: vitska. Férg: varierande.
esterartat

Ej angiven

Ej angiven

-48 °C

100,3 °C

10°C

Ej angiven

Ej tillampligt

Nedre explosionsgrins 2.1%
Ovre explosionsgrins 12.5%
40 hPa (20°C)

Ej angiven

0,940 kg/L

Loslighet 1 vatten: Mattligt 16slig (1-5%)
Loslig i organiska 16sningsmedel
Ej tillampligt

430,0 °C

Ej angiven

0,6 mPa-s (20 °C)

Ej tillampligt

Ej tillampligt

Produkten innehéller inga 4mnen som kan ge upphov till farliga reaktioner under normala hanterings- och

anvindningsforhallanden.

10.2 Kemisk stabilitet

Produkten &r stabil under normala lagrings- och anviandningsbetingelser.
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10.3 Risken for farliga reaktioner
Inga farliga reaktioner kénda under normala anvindningsforhallanden.
10.4 Forhallanden som ska undvikas
Undvik uppvidrmning, gnistor och ppna lagor.
10.5 Oforenliga material
Undvik kontakt med oxiderande dmnen.
10.6 Farliga sonderdelningsprodukter
Inga vid normala forhallanden.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna
Uppgifter om mojliga hilsofarliga effekter dr baserade pa erfarenheter och / eller toxikologiska egenskaper hos flera
komponenter i produkten.

AKut toxicitet
Produkten &r inte klassificerad som akuttoxisk.

METYLMETAKRYLAT
LD50 kanin 24h: > 5000 mg/kg Dermalt
LC50 ratta 4h: 78 mg/L Inhalation
LD50 ratta 24h: 7872 mg/kg Oralt

Fritande/irriterande pa huden
Irriterar huden.

Allvarlig 6gonskada/dgonirritation
Blandningen dr bedomd som helhet och klassad som varken fritande eller irriterande pa 6gonen. Litt irritation kan
forekomma vid langvarig eller upprepad kontakt.

Luftviigs-/hudsensibilisering
Produkten ir klassificerad som hudsensibiliserande.

Mutagenitet i konsceller
Produkten ir ej klassificerad som mutagen.

Cancerogenitet

Produkten ar ej klassificerad som cancerframkallande.

Reproduktionstoxicitet
Produkten ir ej klassificerad som reproduktionstoxisk.

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering
Kan irritera luftvdgarna.

Specifik organtoxicitet - upprepad exponering
Inga kiinda faror vid upprepad exponering.

Fara vid aspiration
Produkten ir inte klassificerad som aspirationstoxisk.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet
Produkten ska inte mérkas som miljofarlig. Det dr dock inte uteslutet att stora utsldpp, eller upprepade mindre utslidpp,
kan ha en skadlig inverkan pa mil;jon.
Forhindra utsldpp i mark, vatten och avlopp.
METYLMETAKRYLAT
LC50 regnbagslax (Oncorhynchus mykiss) 96h: > 79 mg/L
LC50 elritsa (Pimephales promelas) 96h: = 125.5 mg/L
LC50 Hinnkrifta (Daphnia magna) 48h: 69 mg/L
LC50 solabborre (Lepomis macrochirus) 96h: = 153.9 mg/L
EC50 Alger (Selenastrum capricornutum) 96h: 170 mg/1
NOEC Hinnkrifta (Daphnia magna) 21d: 37 mg/L
EC50 Alger (Pseudokirchneriella subcapitata) 96h: 170 mg/L

12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Uppgift om persistens och nedbrytbarhet saknas men det finns ingen anledning att anta att produkten &r svarnedbrytbar.
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12.3 Bioackumuleringsformaga
Uppgift om bioackumulering saknas men det finns ingen anledning att befara detta.
12.4 Rorlighet i jord
Uppgift om rorlighet i naturen saknas men det finns ingen anledning att anta att produkten dr miljoskadlig av denna
anledning.
12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen
Ingen kemikaliesidkerhetsrapport har utforts.
12.6 Andra skadliga effekter
Uppgifter saknas.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Avfallshantering for produkten

Kasserad produkt skall omhéndertas som farligt avfall enligt gillande foreskrifter.

Forpackningar som inte &r helt tomda kan innehélla rester av farliga &mnen och ska darfor omhindertas som farligt avfall
enligt ovan. Forpackningar som dr helt tomda kan lamnas for materialatervinning.

Forhindra utsldpp i avlopp.

Beakta lokala foreskrifter eller kontakta leverantoren for vidare information.

Se dven avfallsforordningen SFS 2011:927.

AVSNITT 14: Transportinformation

Dir ej annat angivits géller informationen for samtliga transportslag enligt FN:s modellregelverk, dvs ADR (vig), RID
(jarnvag), ADN (inre vattenvigar), IMDG (sjotransport) och ICAO (IATA) (flygtransport).

14.1 UN-nummer
1247

14.2 Officiell transportbenéimning
METYLMETAKRYLAT, MONOMER, STABILISERAD

14.3 Faroklass for transport
Klass

3: Brandfarliga vitskor
Klassificeringskod (ADR/RID)

F1: Brandfarliga vitskor med flampunkt hogst 60 °C
Sekundirfara (IMDG)

Ingen sekundérfara enligt IMDG
Etiketter

14.4 Forpackningsgrupp
Forpackningsgrupp 11
14.5 Miljofaror
Ej tillampligt
14.6 Sirskilda forsiktighetsatgirder
Tunnelrestriktioner
Tunnelkategori: D/E
14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden
Ej tillampligt
14.8 Ovrig transportinformation
Transportkategori: 2; Hogsta totalméngd per transportenhet 333 kg eller liter
Stuvningskategori B IMDG)
Nodinstruktioner (EmS) vid BRAND (IMDG) F-E
Nodinstruktioner (EmS) vid SPILL (IMDG) S-D
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AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om éimnet eller blandningen nir det giller siikerhet, hélsa och mil jo
Ej angivet.

15.2 Kemikalieséikerhetsbedomning
Bedomning och kemikaliesdkerhetsrapport enligt 1907/2006 Bilaga I har @nnu ej utforts.

AVSNITT 16: Annan information

16a. Upplysningar om vilka foriindringar som har gjorts av den foregaende versionen
Revisioner av detta dokument

Tidigare versioner
2017-07-24 Andringar isektion 2,4,5,6,7,8,9,10, 11, 12, 13.

16b. Forklaring till forkortningarna i siikerhetsdatabladet
Fulltext for koder for faroklass och kategori nimnda i Avsnitt 3

Flam Liq 2 Brandfarliga vitskor (Kategori 2)

Skin Irrit 2 Irriterande p& huden (Kategori 2)

Skin Sens 1 Kan orsaka en allergisk hudreaktion (Kategori 1)

STOT SE 3resp Specifik organtoxicitet - enstaka exponering; Kan orsaka irritation i luftvigarna (Kategori 3
resp)

Forklaringar till forkortningar i Avsnitt 8
Sverige (AFS 2018:1)

M Medicinska kontroller

S Amnet #r sensibiliserande

Forklaringar till forkortningar i Avsnitt 14
ADR  Europeiska 6verenskommelsen om internationell transport av farligt gods pa vig
RID  Reglementet for internationell transport av farligt gods pa jarnvig
IMDG IMDG-koden (International Maritime Dangerous Goods Code)
ICAO International Civil Aviation Organization, den internationella organisationen for civil luftfart (ICAO, 999

University Street, Montreal, Quebec H3C 5H7, Canada)
IATA Internationella lufttransportféreningen
Tunnelrestriktionskod: D/E; Transport i bulk eller tank: Passage forbjuden genom tunnlar av kategori D och E, Annan
transport: Passage forbjuden genom tunnlar av kategori E
Transportkategori: 2; Hogsta totalméngd per transportenhet 333 kg eller liter
16¢. Hianvisningar till viktig litteratur och datakiillor
Datakiillor
Primirdata for berdkningen av farorna har i forsta hand hiamtats fran den officiella europeiska klassifikationslistan, 1272/2008
Bilaga I, uppdaterad till 2019-06-11.
Dir s&dana uppgifter saknas har i andra hand anvints den dokumentation som ligger till grund for den officiella
klassificeringen, t ex IUCLID (International Uniform Chemical Information Database). I tredje hand har anvénts information
fran ansedda internationella kemikalieforetag, och i fjarde fran 6vrig tillgénglig information, t ex fran andra leverantorers
sakerhetsdatablad eller fran ideella organisationer, varvid en expertbedomning skett av kéllans trovirdighet. Om, trots detta,
tillforlitlig information inte hittats, s har farorna bedomts av expertis pd grundval av kidnda faror fran liknande dmnen, varvid
principerna i 1907/2006 och 1272/2008 har foljts.
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Fulltext for forfattningar nimnda i detta séikerhetsdatablad

1907/2006 EUROPAPARLAMENTETS OCH RADETS FORORDNING (EG) nr 1907/2006 av den 18 december
2006 om registrering, utvirdering, godk@nnande och begrinsning av kemikalier (Reach), inridttande av en
europeisk kemikaliemyndighet, dndring av direktiv 1999/45/EG och upphévande av radets férordning
(EEG) nr 793/93 och kommissionens férordning (EG) nr 1488/94 samt radets direktiv 76/769/EEG och
kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG

2015/830  KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om #ndring av
Europaparlamentets och radets forordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvirdering, godkénnande
och begrinsning av kemikalier (Reach)

1272/2008 EUROPAPARLAMENTETS OCH RADETS FORORDNING (EG) nr 1272/2008 av den 16 december
2008 om klassificering, mirkning och forpackning av @mnen och blandningar, dndring och upphivande av
direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt dndring av férordning (EG) nr 1907/2006

AFS 2018:1 Arbetsmiljoverkets foreskrifter och allménna rdd om hygieniska griansvérden

89/391 RADETS DIREKTIV (89/391/EEG) av den 12 juni 1989 om atgirder for att frimja forbittringar av
arbetstagarnas sikerhet och hélsa i arbetet

98/24 RADETS DIREKTIV 98/24/EG av den 7 april 1998 om skydd av arbetstagares hilsa och sikerhet mot
risker som har samband med kemiska agenser i arbetet (fjortonde sédrdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv
89/391/EEG)

2011:927  Avfallsforordning (SFS 2011:927)

16d. Metoder for att utviirdera information som avses 1272/2008 Artikel 9 som anviindes for klassificeringen
Berékningen av farorna med denna blandning har gjorts som en sammanvigd bedomning med hjélp av en expertbedomning i
enlighet med 1272/2008 Bilaga I, dér all tillgéinglig information som kan ha betydelse for att faststélla farorna med
blandningen vigs samman, och i enlighet med 1907/2006 Bilaga XI .

16e. En forteckning over relevanta faroangivelser och skyddsangivelser

Fulltext for faroangivelser enligt GHS/CLP nimnda i Avsnitt 3

H225 Mycket brandfarlig vitska och dnga

H315 Irriterar huden

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion

H335 Kan orsaka irritation i luftvigarna

16f. Rad om Limplig utbildning for anstillda for att skydda ménniskors hilsa och miljon
Varning for felaktig anviindning

Ej angivet.

Ovrig relevant information
Ej angivet

Uppgifter om detta dokument

Detta sikerhetsdatablad 4r producerat och kontrollerat av KemRisk®, KemRisk Sweden AB, Platensgatan 8,
I ( SE-582 20 Linkdping, Sverige, www.kemrisk.se

Sékerhetsdatablad fér Orthocryl Infargning. Sida 9 (9)
SDS-ID: 19324


www.kemrisk.se
http://www.tcpdf.org

