Enligt 1907/2006 bilaga 11 2015/830 och 1272/2008

(Alla hanvisningar till EU-férordningar och direktiv ar férkortade till endast nummerbeteckningen
Revisionsdatum 2019-06-17

Ersatter blad utfardat 2017-07-30

Versionsnummer 4.0

SAKERHETSDATABLAD 0 FORSTEC

AVSNITT 1: Namnet pa @mnet/blandningen och bolaget/féretaget

1.1 Produktbeteckning
Handelsnamn Durol
Artikelnummer BE5S2111

1.2 Relevanta identifierade anviindningar av éimnet eller blandningen och anviindningar som det avrads fran
Identifierade anvindningar Dentalprodukter

1.3 Niirmare upplysningar om den som tillhandahaller siikerhetsdatablad

Foretag Forstec Dental AB
Ridspogatan 6
213 77 Malmo
Telefon 040 755 45
E-post info@forstec.se

1.4 Telefonnummer for nodsituationer
I akuta fall: Ring 112, begir giftinformation.

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av imnet eller blandningen
Brandfarliga vitskor (Kategori 3), H226
Irreversibla effekter pa ogat (Kategori 1), H318
Specifik organtoxicitet - enstaka exponering (Kategori 3, narkosverkan), H336

2.2 Miérkningsuppgifter

Faropiktogram
fap
Signalord Fara
Faroangivelser
H226 Brandfarlig vétska och dnga
H318 Orsakar allvarliga 6gonskador
H336 Kan gora att man blir dasig eller omtocknad
Skyddsangivelser
P210 Fér inte utsittas for virme, heta ytor, gnistor, Oppna lagor och andra antéindningskéllor. Rokning
forbjuden
P261 Undvik att andas in damm, rok, gaser, dimma, dngor eller sprej
P280 Anvind 6gonskydd

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det gar litt. Fortsitt att skolja

P310 Kontakta genast likare

P403+P235 Forvaras pa vil ventilerad plats. Forvaras svalt

Kompletterande faroinformation

EUHO066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Innehéller: N-BUTYLACETAT, BUTAN-1-OL
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2.3 Andra faror
Denna produkt innehéller inte ndgra amnen som beddms vara ett PBT- eller vPvB-dmne
AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.2 Blandningar
Observera att tabellen visar kinda faror for ingredienserna i ren form. Farorna minskas eller elimineras nir de blandas eller
spéds ut, se Avsnitt 16d.

Bestandsdel Klassificering Koncentration
N-BUTYLACETAT
CAS nr: 123-86-4 Flam Liq 3, STOT SE 3drow; H226, EUH066, H336 <80 %

EG nr: 204-658-1
Index nr: 607-025-00-1
REACH: 01-2119485493-29

BUTAN-1-OL
CAS nr: 71-36-3 Flam Liq 3, Acute Tox 4oral, Skin Irrit 2, Eye Dam 1, STOT SE 3drow, <10 %
EG nr: 200-751-6 STOT SE 3resp; H226, H302, H315, H318, H336, H335

Index nr: 603-004-00-6
REACH: 01-2119484630-38

Forklaringar till ingrediensernas klassificering och mérkning ges i Avsnitt 16e. Officiella forkortningar &r skrivna med normal
stil. Med kursiv stil anges specifikationer och/eller kompletteringar som anvints vid berdkning av blandningens klassifikation,
se Avsnitt 16b.

AVSNITT 4: Atgarder vid férsta hjélpen

4.1 Beskrivning av atgiirder vid forsta hjilpen
Generellt

Forsok aldrig ge medvetslos person vitska eller annat via munnen.
Vid minsta tvekan eller om symptom kvarstér, sok likare.
Vid inandning
L&t den skadade vila pa varm plats med frisk luft. Kvarstar symptom uppsok ldkare.
Vid kontakt med 6gonen
Skolj genast med tempererat vatten 15 - 20 min med vidoppna 6gon; Sok ldkare snarast.
Om mojligt avldgsna omedelbart eventuella kontaktlinser.
Vid hudkontakt
Tag av fororenade kldder.
Tvitta huden med tval och vatten.
Om symptom uppkommer, kontakta lidkare.
Vid fortiring
Skolj forst munnen noggrant med mycket vatten och SPOTTA UT skoljvattnet. Drick sedan minst en halv liter vatten och
kontakta likare. Framkalla EJ KRAKNING.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda
Vid inandning

Inandning av hdga koncentrationer kan medfora huvudvirk, yrsel, trotthet och illamaende.
Vid kontakt med 6gonen
Risk for permanenta 6gonskador.
Irritation.
Sveda.
Smirta.
Vid hudkontakt
Kan vid langvarig/ofta upprepad kontakt ge torr hud eller hudsprickor.
4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt krivs
Symptomatisk behandling.
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AVSNITT 5: Brandbekdmpningsatgarder

5.1 Skickmedel
Alla vanliga slickmedel kan anvindas.

5.2 Sirskilda faror som édmnet eller blandningen kan medfora

Vid brand kan hilsoskadliga eller i 6vrigt skadliga dmnen spridas.

Avger brinnbara dngor som kan bilda explosiv blandning med luft.

Observera att slickvattnet kan innehélla giftiga eller i vrigt skadliga &mnen.
5.3 Rad till brandbekimpningspersonal

Skyddsétgirder vidtas med hénsyn till 6vrigt material pa brandplatsen.

Kyl slutna behéllare som exponerats fér brand med vatten.

Vid brand anvénd friskluftsmask.

Bir heltickande skyddsklidsel.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utsldpp

6.1 Personliga skyddsatgirder, skyddsutrustning och atgirder vid nédsituationer
Undvik inandning samt kontakt med hud och 6gon.
Stidng av utrustning med Oppen laga, glod eller annan hetta.

6.2 Miljoskyddsatgirder
Forhindra utslipp till avlopp, mark eller vattendrag.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering
Sug upp vitskan i inert absorptionsmedel t ex vermikulit, samla ihop materialet och skicka det for avfallshantering.
Resterna efter sanering limnas som farligt avfall. Kontakta kommunens renhéllningsverk fér nirmare information. Visa
detta sikerhetsdatablad.

6.4 Hiinvisning till andra avsnitt
Se avsnitt 8 och 13 for personlig skyddsutrustning och avfallshantering.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgiirder for siker hantering
Inandas ej &ngorna och undvik kontakt med hud, 6gon och klider.
Hall denna produkt avskild fran matvaror och utom réckhall fér barn och husdjur.
Hanteras i lokal med modern ventilationsstandard.
Forvaras oatkomligt for barn och husdjur.
At, drick och rok inte i lokal dir denna produkt hanteras.
Arbete med farliga kemikalier bor utforas i dragskap eller i Gvrigt i limpliga vl ventilerade utrymmen.
Arbeta sd att spill forebyggs. Om spill dnda skulle uppstd, atgirda det omedelbart enligt anvisningarna i Avsnitt 6 i detta
sikerhetsdatablad.
Oppen eld, heta féremal, gnistbildning eller andra antindningskillor far inte forekomma i lokal dir denna produkt
hanteras. Forebygg statisk elektricitet genom halvledande golv och skosulor och en luftfuktighet 6ver 50%.
7.2 Forhallanden for siker lagring, inklusive eventuell oforenlighet
Produkten skall forvaras sé att hilso- och miljorisker forebyggs. Undvik kontakt med ménniskor och djur och sldpp inte
ut produkten i kénslig miljo.
Forvaras endast i originalf6rpackningen.
Lagras ej 6ver normal rumstemperatur.
Forvaras i vil ventilerat utrymme.
7.3 Specifik slutanviindning
Se identifierade anvéndningar i Avsnitt 1.2.
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AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar
8.1.1 Nationella grinsvirden
N-BUTYLACETAT

Sverige (AFS 2018:1)
Nivégrinsvirde 100 ppm / 500 mg/m?
Korttidsgrinsvirde 150 ppm / 700 mg/m?
Anm. V

BUTAN-1-OL

Sverige (AFS 2018:1)
Nivégrinsvirde 15 ppm / 45 mg/m?

Korttidsgrinsvirde 30 ppm / 90 mg/m?
Anm. H

Forklaringar till forkortningar ges i Avsnitt 16b

DNEL
N-BUTYLACETAT

[Exponeringstyp [Exponeringsvig Viirde

Arbetstagare Akuta [nhalation 060 mg/m?
[ okala

Konsument Kroniska [nhalation 102,34 Ing/rn3
Systemiska

Arbetstagare Akuta [nhalation D60 mg/m?
Systemiska

Arbetstagare Kroniska [nhalation 480 mg/m?
[ _okala

Arbetstagare Kroniska [nhalation 480 mg/m?
Systemiska

Konsument Akuta [nhalation 859,7 mg/m3
[ okala

Konsument Akuta [nhalation 859,7 mg/m3
Systemiska

Konsument Kroniska [nhalation 102,34 Ing/rn3
[ okala

BUTAN-1-OL

[Exponeringstyp [Exponeringsvig Viirde

Arbetstagare Kroniska Oralt 3,125 mg/kg
Systemiska

Konsument Kroniska [nhalation 55 mg/m?
[ _okala

Séakerhetsdatablad for Durol.
SDS-ID: 19404

Sida 4 (10)




PNEC

N-BUTYLACETAT
Miljoskyddsmal

Sotvatten

Sediment i sGtvatten

Havsvatten

Sediment i havsvatten
Mikroorganismer i avloppsrening
Mark (jordbruk)

Intermittent

BUTAN-1-OL

Miljoskyddsmal

Sotvatten

Sediment i sGtvatten

Havsvatten

Sediment i havsvatten
Mikroorganismer i avloppsrening
Mark (jordbruk)

8.2 Begriinsning av exponeringen

Ej angivet.

PNEC-virde
0,18 mg/l
0,981 mg/kg
0,018 mg/l
0,0981 mg/kg
35,6 mg/l
0,0903 mg/kg
0,36 mg/m3

PNEC-virde
0,082 mg/1
0,178 mg/kg
0,0082 mg/1
0,0178 mg/kg
2476 mg/l
0,015 mg/kg

8.2.1 Liampliga tekniska kontrollatgirder

Hanteras i lokal med modern ventilationsstandard.

Noddusch och 6gonspolning skall finnas pa arbetsplatsen.
Ogonskydd/ansiktsskydd

Anvind téttslutande skyddsglasdgon enligt standard EN166.

Hudskydd

Anvind lampliga skyddskléader.
Anvind skyddshandskar som uppfyller normen EN374 vid risk for direktkontakt.

Andningsskydd
Anvind lampligt andningsskydd vid otillrdcklig ventilation.

8.2.3 Begriinsning av miljoexponeringen

For begrinsning av miljoexponering, se Avsnitt 12.
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AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundliiggande fysikaliska och kemiska egenskaper

a)
b)
c)
d)
€)
f)
2
h)
i)
i),
k)
1)

Utseende

Lukt

Lukttroskel

pH-virde

Smiltpunkt/fryspunkt

Initial kokpunkt och kokpunktsintervall
Flampunkt

Avdunstningshastighet

Brandfarlighet (fast form, gas)
Ovre/undre brinnbarhetsgrins eller explosionsgrins
Angtryck

Angdensitet

m) Relativ densitet

n)
0)
P
Q
1)
s)
t)

Loslighet

Fordelningskoefficient: n-oktanol/vatten
Sjdlvantdndningstemperatur
Sonderfallstemperatur

Viskositet

Explosiva egenskaper

Oxiderande egenskaper

9.2 Annan information

Inga uppgifter tillgingliga

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Produkten innehéller inga amnen som kan ge upphov till farliga reaktioner under normala hanterings- och

anvindningsforhallanden.

10.2 Kemisk stabilitet
Produkten ir stabil under normala lagrings- och anviandningsbetingelser.

10.3 Risken for farliga reaktioner

Kan avge flyktiga, brandfarliga &ngor. Undvik hantering i ndrheten av varme- och antdndningskllor.

10.4 Forhallanden som ska undvikas

Undvik uppvidrmning, gnistor och ppna lagor.

10.5 Oforenliga material

Undvik kontakt med oxiderande dmnen.

10.6 Farliga sonderdelningsprodukter

Inga vid normala forhallanden.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Form: vitska. Firg: farglost.
fruktigt

Ej angiven

Ej angiven

Ej angiven

Ej angiven

23,0°C

Ej angiven

Ej tillampligt

Ej angiven

Ej angiven

Ej angiven

Ej angiven

Loslighet i vatten: Oloslig
Ej tillampligt

Ej angiven

Ej angiven

Ej angiven

Ej tillampligt

Ej tillampligt

Uppgifter om mojliga hilsofarliga effekter dr baserade pa erfarenheter och / eller toxikologiska egenskaper hos flera
komponenter i produkten.

AKkut toxicitet
Produkten &r inte klassificerad som akuttoxisk.

N-BUTYLACETAT
LD50 kanin 24h: > 17600 mg/kg Dermalt
LC50 ratta 4h: 40 mg/l Inhalation
LD50 mus 24h: 6000 mg/kg Oralt
LD50 kanin 24h: 3200 mg/kg Oralt
LD50 ratta 24h: 10768 mg/kg Oralt

BUTAN-1-OL

LD50 kanin 24h: 3400 mg/kg Dermalt
LC50 rétta 4h: > 18 mg/L Inhalation
LC50 rétta 8h: 3.125 mg/kg Inhalation
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LD50 ratta 24h: 790 mg/kg Oralt
Fritande/irriterande pa huden

Kan verka uttorkande pa huden, samt ge upphov till hudirritation vid upprepad eller langvarig kontakt.
Allvarlig 6gonskada/oégonirritation

Kontakt med 6gonen kan fororsaka irreversibla 6gonskador.
Luftvigs-/hudsensibilisering

Ej sensibiliserande.
Mutagenitet i konsceller

Produkten ir ej klassificerad som mutagen.
Cancerogenitet

Produkten ir ej klassificerad som cancerframkallande.
Reproduktionstoxicitet

Produkten ir ej klassificerad som reproduktionstoxisk.
Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

Angor kan gora att man kinner sig dasig eller omtocknad.
Specifik organtoxicitet - upprepad exponering

Inga kinda faror vid upprepad exponering.
Fara vid aspiration

Produkten ir inte klassificerad som aspirationstoxisk.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet
Produkten har enligt géllande kriterier och utgaende fran tillgdnglig information bedémts vara icke miljofarlig.
Forhindra utsldpp i mark, vatten och avlopp.
N-BUTYLACETAT
LC50 elritsa (Pimephales promelas) 96h: 18 mg/1
LC50 Id (Leuciscus idus) 96h: 62 mg/1
EC50 Hinnkrifta (Daphnia magna) 48 h: 1 - 100 mg/1
EC50 Hinnkréfta (Daphnia magna) 24h: 73 mg/1
IC50 Alger 72h: 670 mg/l
BUTAN-1-OL
LC50 elritsa (Pimephales promelas) 96h: 1376 mg/L
EC50 regnbégslax (Oncorhynchus mykiss) 96h: 55 mg/m?
LC50 Hinnkréfta (Daphnia magna) 48h: 1983 mg/L
IC50 Alger 72h: 500 mg/L
EC50 Hinnkréfta (Daphnia magna) 48h: 1328 mg/1
12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Uppgift om persistens och nedbrytbarhet saknas men det finns ingen anledning att anta att produkten ar svarnedbrytbar.
12.3 Bioackumuleringsformaga
Uppgift om bioackumulering saknas men det finns ingen anledning att befara detta.
12.4 Rorlighet i jord
Uppgift om rorlighet i naturen saknas men det finns ingen anledning att anta att produkten dr miljoskadlig av denna
anledning.
12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen
Denna produkt innehéller inte ndgra dmnen som bedoms vara ett PBT- eller vPvB-dmne.
12.6 Andra skadliga effekter
Denna produkt bryts snabbt ner men stora utsldpp under kort tid kan skada narmil;jon.
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AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Avfallshantering for produkten

Kasserad produkt skall omhéndertas som farligt avfall enligt gillande foreskrifter.
Forpackningar som inte 4r helt tomda kan innehalla rester av farliga &mnen och ska dirfor omhéndertas som farligt avfall
enligt ovan. Forpackningar som dr helt tomda kan ldimnas for materialatervinning.
Beakta lokala foreskrifter.
Forhindra utslapp i avlopp.
Se dven avfallsforordningen SFS 2011:927.
Klassificering enligt 2011:927
Rekommenderad avfallskod: 16 05 08 Kasserade organiska kemikalier som bestar av eller som innehaller farliga &mnen

AVSNITT 14: Transportinformation

Dir ej annat angivits géller informationen for samtliga transportslag enligt FN:s modellregelverk, dvs ADR (vig), RID
(jarnvag), ADN (inre vattenvigar), IMDG (sjotransport) och ICAO (IATA) (flygtransport).

14.1 UN-nummer
1866

14.2 Officiell transportbenimning
HARTSLOSNING

14.3 Faroklass for transport
Klass

3: Brandfarliga vitskor

Klassificeringskod (ADR/RID)
F1: Brandfarliga vitskor med flampunkt hogst 60 °C

Sekundirfara (IMDG)
Ingen sekundérfara enligt IMDG

Etiketter

14.4 Forpackningsgrupp
Forpackningsgrupp 111
14.5 Miljofaror
Ej tillampligt
14.6 Sarskilda forsiktighetsatgirder
Tunnelrestriktioner
Tunnelkategori: D/E
14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden
Ej tillampligt
14.8 Ovrig transportinformation

Transportkategori: 3; Hogsta totalmingd per transportenhet 1000 kg eller liter
Stuvningskategori (IMDG) ej angiven (IMDG)

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om édimnet eller blandningen nir det giller siikerhet, hélsa och mil jo
Ej angivet.

15.2 Kemikalieséikerhetsbedomning
Bedomning och kemikaliesidkerhetsrapport enligt 1907/2006 Bilaga I har dnnu ej utforts.
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AVSNITT 16: Annan information

16a. Upplysningar om vilka forindringar som har gjorts av den foregaende versionen
Revisioner av detta dokument

Tidigare versioner
2017-07-30 Andringar isektion4, 5,7, 8,10, 11, 12, 13.

16b. Forklaring till forkortningarna i siikerhetsdatabladet
Fulltext for koder for faroklass och kategori ndmnda i Avsnitt 3

Flam Liq 3 Brandfarliga vitskor (Kategori 3)

STOT SE 3drow Specifik organtoxicitet - enstaka exponering (Kategori 3, narkosverkan)

Acute Tox 4oral Akut toxicitet (Kategori 4 oral)

Skin Irrit 2 Irriterande pa huden (Kategori 2)

Eye Dam 1 Irreversibla effekter pa dgat (Kategori 1)

STOT SE 3resp Specifik organtoxicitet - enstaka exponering; Kan orsaka irritation i luftvigarna (Kategori 3
resp)

Forklaringar till forkortningar i Avsnitt 8
Sverige (AFS 2018:1)

V Vigledande korttidsgriansvérde

H Amnet kan itt upptas genom huden

Forklaringar till forkortningar i Avsnitt 14
ADR  Europeiska 6verenskommelsen om internationell transport av farligt gods pa vig
RID  Reglementet for internationell transport av farligt gods pa jarnvig
IMDG IMDG-koden (International Maritime Dangerous Goods Code)
ICAO International Civil Aviation Organization, den internationella organisationen for civil luftfart (ICAO, 999

University Street, Montreal, Quebec H3C 5H7, Canada)
IATA Internationella lufttransportféreningen
Tunnelrestriktionskod: D/E; Transport i bulk eller tank: Passage forbjuden genom tunnlar av kategori D och E, Annan
transport: Passage forbjuden genom tunnlar av kategori E
Transportkategori: 3; Hogsta totalmédngd per transportenhet 1000 kg eller liter
16¢. Hinvisningar till viktig litteratur och datak:llor
Datakiillor
Primirdata for berdkningen av farorna har i forsta hand hidmtats fran den officiella europeiska klassifikationslistan, 1272/2008
Bilaga I, uppdaterad till 2019-06-17.
Dir sddana uppgifter saknas har i andra hand anvints den dokumentation som ligger till grund for den officiella
klassificeringen, t ex IUCLID (International Uniform Chemical Information Database). I tredje hand har anvints information
fran ansedda internationella kemikalieforetag, och i fjirde fran 6vrig tillgénglig information, t ex fran andra leverantorers
sakerhetsdatablad eller fran ideella organisationer, varvid en expertbedomning skett av killans troviardighet. Om, trots detta,
tillforlitlig information inte hittats, s har farorna bedomts av expertis pd grundval av kinda faror fran liknande dmnen, varvid
principerna i 1907/2006 och 1272/2008 har foljts.
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Fulltext for forfattningar nimnda i detta séikerhetsdatablad

1907/2006 EUROPAPARLAMENTETS OCH RADETS FORORDNING (EG) nr 1907/2006 av den 18 december
2006 om registrering, utvirdering, godk@nnande och begrinsning av kemikalier (Reach), inridttande av en
europeisk kemikaliemyndighet, dndring av direktiv 1999/45/EG och upphévande av radets férordning
(EEG) nr 793/93 och kommissionens férordning (EG) nr 1488/94 samt radets direktiv 76/769/EEG och
kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG

2015/830  KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om #ndring av
Europaparlamentets och radets forordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvirdering, godkénnande
och begrinsning av kemikalier (Reach)

1272/2008 EUROPAPARLAMENTETS OCH RADETS FORORDNING (EG) nr 1272/2008 av den 16 december
2008 om klassificering, mirkning och forpackning av @mnen och blandningar, dndring och upphivande av
direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt dndring av férordning (EG) nr 1907/2006

AFS 2018:1 Arbetsmiljoverkets foreskrifter och allménna rdd om hygieniska griansvérden

2011:927 Avfallsférordning (SFS 2011:927)

16d. Metoder for att utviirdera information som avses 1272/2008 Artikel 9 som anviindes for klassificeringen
Berikningen av farorna med denna blandning har gjorts som en sammanvigd bedomning med hjélp av en expertbedomning i
enlighet med 1272/2008 Bilaga I , dédr all tillgénglig information som kan ha betydelse for att faststélla farorna med
blandningen vigs samman, och i enlighet med 1907/2006 Bilaga XI .

16e. En forteckning dver relevanta faroangivelser och skyddsangivelser

Fulltext for faroangivelser enligt GHS/CLP nidmnda i Avsnitt 3

H226 Brandfarlig vitska och dnga

EUHO066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor

H336 Kan gora att man blir dasig eller omtdcknad

H302 Skadligt vid fortiring

H315 Irriterar huden

H318 Orsakar allvarliga 6gonskador

H335 Kan orsaka irritation i luftvdgarna

16f. Rad om liimplig utbildning for anstiillda for att skydda ménniskors héilsa och mil jon
Varning for felaktig anviindning

Denna produkt kan orsaka allvarlig skada vid felaktig anvindning. Lis och folj noga anvisningarna i detta sikerhetsdatablad
samt Ovrig riskinformation. Vid yrkesmaéssig anvindning ansvarar arbetsgivaren for att personalen vil kédnner till farorna.
Ovrig relevant information
Ej angivet
Uppgifter om detta dokument
Detta sikerhetsdatablad #r producerat och kontrollerat av KemRisk®, KemRisk Sweden AB, Platensgatan 8,
I ( SE-582 20 Link&ping, Sverige, www.kemrisk.se
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